1. Kridlo dveri 1ks 7. Vlozka dolniho vedeni 1ks
2. Horni vodici kolejnice 1ks 8. Sroub ke viozce 1ks
3. Priizor zakryvajici kolejnici 1ks 9. Hroty dolniho vedeni 2 ks
4. Préh 1 ks 10. Dolni kovani *)
5. Boéni 7labek 1ks 11. Srouby ke kovani #¥)
6. Driky 2KS ) poam oty laratim o

- ZPUSOBMONTAZE

1. Horni kolejnici, priizor a prah piiSroubovat. Kolejnici je tfeba nasazovat smérem od
shora a opatrné ji zasroubovat, tak aby neposkodit kluznou plochu. Prah by se mél
nachézet presné pod kolejnici.

2. Zméit vysku h mezi kolejnici a prahem ( obr. &islo 1) V pripadé, Ze je zarubefi kriva, je
ji tieba vypodloZit tak, aby vyska h byla po celé Sifce zarubné stejna.

obrazek 2a

obrazek 1 obrézek 2 zpiedu

3. Utiznout kiidlo dvefi do vysky d= h — 7 mm. Vy3ka d - je méfena od horniho kovani
namontovana vyrobcem k dolnimu okraji dvefi bez kovani. Dfevéné Casti je tfeba
odtezavat pomoci pilky s drobnymi zuby ( napf. pilka na kov) smérem zdola. Pasku
odstiihnout ostrym noZem a poté pro zamezeni vySkubévani je tfeba jeji konce lehce
zvihéit bezbarvym lakem.

4. Vlozku dolniho vedeni piisroubovat ( obr. ¢islo 2) k vodici li§té a dolni kovani k
ostatnim dilim dveri.

5. Odsroubovat kolejnici a prah.

6. Vnitiek kolejnice lehce promazat technickym vazelinem



7. Zasunout kolejnici na trmen a opét s prizorem ji priSroubovat k zarubni.

8. Odchylit kfidlo dvefi a pak vlozit do rovku v prahu dolni vedeni a poté pfiSroubovat
prah. Dvere by mély volné chodit tj. odmykat a zamykat.

9. Boéni listu priSroubovat k zarubni. Paska v bo¢ni listé, stfed kolejnice a stred rovku
by mél byt presné v jedné linii ( obr. 3 a)

10. Piisroubovat bocni Zlabek
11. Pfipevnit drZaky ve vodici listé

tmen

bocni lista

obrézek 3a - SPRAVNE obrézek 3b - SPATNE obrézek 3b - SPATNE

 Ze zkusenosti firmy vyplyvaji poznatky, 7e k nejéastéjsim chybm
opakujicim se pfi montaZi zplsobujicim blokovéni dvefi patfi:

A) poskozeni kolejnice

B) chybi vertikala, tj mezi vodici kolejnici, bocni listou a prahem neni zachovany
pravy (hel

C) posunuti bocni liSty smérem v bok od osy vyznacené prostfedkem kolejnice
{obr. 3b, 3 ¢)

ZARUKA

1. Vyrobce po dobu 24. mésich od daturu nakupu poskytuje zaruku na technickou
a materialovou zptsobilost vyrobku.
2. Zaruka se nevztahuje na mechanicka poskozeni v diisledku nespravného uZivani
v souladu s ndvodem k montaz.
3. Neni —li jinak uvedeno v bodé 2, vady zjevné se budou fesit:

a) béhem 30. dni u nahlaseni reklamace u vyrobce

b) béhem 30. dni u nahiaseni reklamace v prodejné
4.V pfipadé, Ze vadu nebude moZzno odstranit, garant zajistuje vymeénu dveri bez vad
nebo vraceni penéz v nominalni cené nakupu.
5. Kupujici ztraci pravo uplatnéni reklamace titulem zéruky, v pfipadé, Ze ve vlastnim
rozsahu proved! opravy neho jiné Gpravy konstrukce vyrobku a také kdyz nepredloZi
platny zaruénf list potvrzeny prodejnou, kde bylo zhoZi nakoupeno, datum nakupu atd.
6. Ve vécech neupravenych touto zarukou maji své pouZiti pfedpisy ob&anského
zékoniku.




